GEARKASSE PAFYLDER
W/15PC ADAPTER

INSTALLATION, DRIFT OG
VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

Varenr. 10002030

Laes hele vejledningen fgr INSTALLATION, for at sikre en korrekt
drift- og lang levetid
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Brugerens data

Udfyld nedenstaende information, som findes pa typeskiltet.

Varenr.

Serie Nr.

Produktions dato

De personer der star herunder, er kvalificerede til at bruge maskinen efter
installationen.

Kurset for brug og vedligeholdelse er blevet udfgrt af en kvalificeret tekniker.




Installations data

Model nr.

Serie nr.

Kunde

Installations dato

Vi erklaerer hermed at ovennavnte maskine er installeret korrekt.

Alle funktioner er blevet afprgvet.

Vi forventer, derfor at maskinen virker godt | alle henseender.

Installations dato Den autoriserede tekniker

Kunden




Note

Oplysningerne i denne handbog, er taenkt som en guide til betjeningen af maskinen, og er ikke teenkt
som en brugermanual. De data guiden indeholder, er indhentet fra producenten og fra andre kilder.
Der er gjort mange bestraebelser for, at sikre ngjagtigheden af oplysningerne, men det er umuligt, at
kontrollere hver eneste oplysning om produktet.

Derudover kan udvikling af maskinen betyde, at det leverede udstyrs detaljer, kan variere fra oplysnin-
gerne i denne manual. Derfor er det brugerens ansvar at sikre, at udstyret er egnet til arbejdsopgaver-
ne og at det ikke bliver brugt uhensigtsmaessigt.

Begraenset garanti

AJ Engros A/S gor alt for at sikre, at de leverede produkter, lever op til hgje kvalitets og holdbarheds
standarder og garanterer overfor forbrugerne/kgberne af vores produkter, at de er fri for materielle
defekter og forarbejdningsdefekter. Pa varerne er der 2 ars reklamationsret, i henhold til den danske
kgbelov. Den givne garanti, geelder ikke for fejl, der skyldes direkte eller indirekte misbrug, forkert brug,
forsgmmelse, uheld, normalt slid og zelde, reparation, @endringer uden vores tilladelse og vejledning
eller mangel pa vedligeholdelse.

AJ-Engros A/S er under ingen omstaendigheder ansvarlig for dgdsfald, skader pa personer eller ejen-
dom eller fglgeskader, som fglge af brug af vores produkter.

For at benytte sig af garantien, skal produktet eller en del af produktet, returneres til os med henblik
pa undersggelse, med forudbetalt porto. Derudover skal der medfglge et kgbsbevis og en beskrivelse
af klagen. Hvis vores undersggelse viser en defekt, vil vi enten reparere, eller udskifte produktet. Hvis vi
ikke let og hurtigt kan foretage en reparation eller en udskiftning og hvis du er villig til at acceptere en
tilbagebetaling, vil vi refundere kgbsprisen. Vi returnerer produkter pa forbrugerens regning, hvis det
viser sig, at der ingen defekt er eller defekten ikke er deekket af garantien.

Producenten forbeholder sig, til enhver tid ret til, at eendre specifikationer, da de til enhver tid straeber
efter, at opna en bedre kvalitet af udstyret.

Ophavsret: Ophavsretten af denne instruktionsbog er ejet af AJ Engros A/S, og ma ikke gengives eller
kopieres uden forudgaende tilladelse fra A) Engros A/S.
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Velg den korrekte adapter

Kapacitet: 7,5 L
Udlgb: 80CC / cyklus
Viskositetsomrade: Op til SAE140

Oil way
control bolt




Specifikationer

Parts No picture application

ATF-101 | e | FORD 1/8 - 27 ( NPT)

ATF-102 Universal BMW, Honda, Nisan, etc

ATF-103 — VW/Aud . Skoda.

ATF-104 | Swe——— | VW/Audi, Porsche

ATF-105 — VW/Audi, Mini cooper M10 x 1.0,

ATF-106 | ==l | vw/Audi DSG M24 x 1.5,

ATF-107 | =il VW/Audi CVT M22 x 1.5,

ATF-108 e 3 Mercedes M12 x 1.5,

ATF-109 | —onfiie VIW. Skoda M18 x 1.5

ATF-110 -* Audi’VW, Skoda M30 x1.5

ATE.4q{ | ==t Universal Flexible 300mm,
Honda. Hyundai.Kia. etc

ATF-112 | couca=m®e | Volvo 5/16 — 24 (UNF)

ATF-113 ¥ | Toyota, Lexus M18x 1.5

ATFE-114 Nissan, Infinity M8 x 1.0

B..Tr:q 15 i ATF-Adapier V.W Passat




Drift

Trinl

» Aben ventilen og tryk pa olievaegskontrol-
bolten pa hgjre side, derefter tryk handta-
get ned for at overfgre olien.

Trin 3

Nér gearolie naesten feerdig. Luk ventilen

Bemaerk:

Trin2

Nar handtaget bliver sveerer at skubbe, og
ATF'en i kgretgjet er naesten fuld.

» Skub oliebolten til venstre side og lav glat
gearolie

Open the vaive

Trin 4
Nar gearolien er feerdig, Igfter du handtaget.

» Tag redskabet fra atf og laeg slangen hgje-
re end tanken. og abn derefter ventilen.
lad resterende olie i huset flyde ind i
tanken.

1.  Det ma ikke bruges med andre produkter (f.eks. Petro, dieselolie, ... osv.)

2. Hold det veek fraild.

3. Undga forurening af ATF-olien, og hold arbejdsmiljget rent.
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Egne notater




Egne notater




Egne notater
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